
Dimensioni stampabili 
 

La risoluzione si esprime in quantità di pixel per pollice: 
 

• In stampa, si utilizza l’unità   dpi ( dots per inch/punti per pollice), dove 
per “dots” si intendono i punti esprimibili dalle fotounità o delle 
stampanti. 

• Unità di misura ppi (pixel per inch) concettualmente simile a dpi si utilizza 
per definire la risoluzione di monitor, scanner e macchine fotografiche 
digitali. 

 
a   100  ppi cm.  76 x 50  ca 3000x2000 pixel 
a   150  ppi cm.  51 x 33  ca 3000x2000 pixel 
a   240  ppi cm.  32 x 21  ca 3000x2000 pixel 
a   300  ppi cm.  25 x 16  ca 3000x2000 pixel 
 
Per ciascuna destinazione d’uso dell’immagine esiste una risoluzione 
ottimale, calcolata come miglior compromesso tra la percezione visiva 
ed il peso dell’immagine.  
 

Una risoluzione eccessiva si traduce in perdita di qualità. 
 

Di seguito i valori di risoluzione ammessi come standard negli 
impieghi comuni. 
 

A parità di dimensioni (larghezza x altezza ) in pixel 
Immagini uso video, internet 72  dpi 
Immagini uso presentazioni (Power Point e 
Internet, i monitor di nuova generazione usano i 96 
dpi) 

96  dpi 

Immagini uso stampa offset (quotidiani) 200  dpi 
Immagini uso stampa offset ( periodici) 274  dpi 
Immagini uso offset di qualità 300  dpi 
Immagini uso stampa fotografica 300  dpi 

 



I laboratori fotografici riducono automaticamente la risoluzione prima della 
stampa, la risoluzione corretta è 254 dpi  pari a 2.000x3.000 pixel per una foto di 
dimensioni 20x30. 


